
Ürün verileri sayfası
Özellikler

METSEPM3250
PM3250 güç ölçer - RS485

Ana
Seri PowerLogic
Ürün adı PowerLogic PM3000
Ürün grubu PM3250
Ürün ya da bileşen tipi Güç ölçer

Tamamlayıcı
Güç kalitesi analizi 15. harmoniğe kadar
Cihaz uygulaması Çoklu tarife

Güç izleme
Alt faturalandırma

Ölçümün tipi Aktif ve reaktif güç
Görünen güç
Akım
Gerilim
Enerji
Güç faktörü
Frekans
Toplam akım harmonik bozulması THD (I)
Toplam gerilim harmonik bozulması THD (U)

Supply voltage 100...277 V AC 45...65 Hz
173...480 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC

Şebeke frekansı 60 Hz
50 Hz

Nominal akım (Ir) 5 A
1 A

Type of network 1P + N
3P
3P + N

VA cinsinden güç tüketimi 5 VA
Ekran tipi Arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran çözünürlüğü 128 x 96 piksel
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Örnekleme hızı 32 örnek/döngü
Ölçüm akımı 0,02…1,2 A

0,05…6 A
Analog giriş tipi akım 0...5 A

akım 0...1 A
Ölçüm gerilimi 50…330 V AC 45...65 Hz doğrudan

50…330 V AC 45...65 Hz fazdan nötre
80…570 V AC 45...65 Hz doğrudan
80…570 V AC 45...65 Hz faz-faz
570…999000 V AC 45...65 Hz harici VT ile

Frekans ölçüm aralığı 45…65 Hz
Girişlerin sayısı 0
Ölçüm doğruluğu Akım % 0,3 0,5...6 A

Akım % 0,5 0,1...1,2 A
Gerilim % 0,3 50...330 V
Gerilim % 0,3 80...570 V

Doğruluk sınıfı Sınıf 0.5S aktif enerji 'e uygunIEC 62053-22
Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21
Sınıf 2 reaktif enerji 'e uygunIEC 62053-23
Sınıf C aktif enerji 'e uygunEN 50470-3

Çıkışların sayısı 0
Görüntülenen bilgiler Tarife (4)
Haberleşme port protokolü Modbus -de 9,6...38,4 kbauds
Haberleşme port desteği RS485
Veri kaydı Saat damgası

Anlık değerlerin minimumu/maksimumu
5 alarm

Montaj tipi Takılabilir
Montaj desteği DIN rayı
Standartlar IEC 61557-12

EN 50470-3
EN 61010-1
EN 50470-1
EN 61557-12
UL 61010-1
IEC 62052-11

Ürün sertifikaları CE 'e uygunEN 61010-1
CULus 'e uygunUL 61010-1
UL

Genişlik 90 mm
Derinlik 70 mm
Yükseklik 95 mm
Ürün ağırlığı 0,26 kg

Ortam
Elektromanyetik uyumluluk Elektrostatik deşarjseviye 4 'e uygunIEC 61000-4-2

Elektromanyetik alanlara duyarlılıkseviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testiseviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
1,2/50 µs şok dalgaları bağışıklık testiseviye 4 'e uygunIEC 61000-4-5
Iletimli RF kesintileriseviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6
Güç frekansındaki manyetik alan - test seviyesi: 0,5 mT 'e uygunIEC 61000-4-8
Iletimli ve yayılmalı emisyonlarsınıf B 'e uygunEN 55022

Aşırı gerilim kategorisi III
IP koruma derecesi Ön panel: IP40 'e uygunIEC 60529

Gövde: IP20 'e uygunIEC 60529
Bağıl nem 5…95 % -de 50 °C
Kirletme derecesi 2
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…55 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Çalışma yüksekliği 0...3000 m
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Packing Units
Paket ağırlığı (Lbs) 0,400 kg
Paket 1 Yükseklik 9,000 cm
Paket 1 genişliği 13,600 cm
Paket 1 Uzunluk 13,500 cm

Offer Sustainability
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu

EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri Evet
Çin RoHS Düzenlemesi Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir

suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi
Garanti 18 months
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=92812903&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=92812903&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=92812903&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=92812903&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111275EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111258EN

