Uriin verileri sayfasi
Ozellikler

XB4BVB3

24V entegre LED'li yesil eksiksiz pilot 1s1g1 @22

diz lens
A{ Green
@ Premium”
Ana
Uriin serisi Harmony XB4
Uriin ya da bilesen tipi Pilot 1131
Uriin grubu XB4

Sev malzemesi

Krom kapl metal

Sabitleme bilezigi malzemesi Zamak
Montaj capi 22 mm

Baslik tipi Standard
Bélinemez miktar basina satis 1

Sinyalleme birimi basligi bigimi Yuvarlak
Baslik/Operatér veya lens rengi Yesil
Operator ek bilgisi Daz lens ile
Isik kaynagi Korumali LED
Ampul tabani Entegre LED
Isik kaynagi rengi Yesil

[Us] nominal besleme gerilimi

24 V AC/DC 50/60 Hz

Tamamlayici

Yikseklik 47 mm
Genislik 30 mm
Derinlik 54 mm
Terminallerin agiklamasi ISO n°1 (X1-X2)PL
Uriin agirhg 0,08 kg

Yuksek basingli rondelaya direng

7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m

Baglantilar - terminaller

[Ui] nominal yalitim voltaji

Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm? with cable end conforming to EN/IEC 60947-1

Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm? without cable end conforming to EN/IEC 60947-1

250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1
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Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanici uygulamalari igin bu Griinlerin uygunlugu veya givenilirligini belilemek amaciyla kullanilamaz ve bunlarin yerini tutmayi amaglamaz



[Uimp] nominal darbe dayanim voltaji

4 kV 'e uygunEN 60947-1

Sinyalleme tipi Sabit
Akim tuketimi 18 mA
Hizmet 6mru 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C

Kesinti dayanimi

1 kV 'e uygunlEC 61000-4-5

Cihaz sunumu Agili

Besleme gerilimi limitleri 19,2...30VDC
21,6...26,4 V AC

Ortam

Koruyucu bakim TH

Depolama ortam kosullari -40...70 °C

Nominal galisma ortam sicakhgi -40...70 °C

Elektrik garpmasina karsi koruma
sinifi

Class | conforming to IEC 60536

IP koruma derecesi

IP66 conforming to IEC 60529
P67

P69

IP69K

NEMA koruma derecesi

IK koruma derecesi

NEMA 13
NEMA 4X

IK06 'e uygunlEC 50102

Standartlar

EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1

UL 508

CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1

Uriin sertifikalari

CSA
UL listeli

Titresim direnci

Darbe dayanimi

5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
50 gn (stire = 11 ms) igin yarim sinis dalgasi hizlandirma 'e uygunlEC 60068-2-27

Hizli gecici akimlara direng

2 kV 'e uygunlEC 61000-4-4

Elektromanyetik alanlara direng

Elektrostatik desarja direng

10 V/m 'e uygunlEC 61000-4-3
6 kV kontakta (metal pargalarda) 'e uygunlEC 61000-4-2

8 kV serbest havada (yalitim parcalarinda) 'e uygunlEC 61000-4-2

Elektromanyetik emisyon

Sinif B 'e uygunlEC 55011

Packing Units

Birim paket turG 1 PCE
Paketteki birim sayisi 1
Paket agirhgi (Lbs) 79,6 g
Paket 1 YUlkseklik 3,5¢cm
Paket 1 genisligi 5cm
Paket 1 Uzunluk 9cm

Offer Sustainability

Surdurdlebilir teklif durumu
REACh Duzenlemesi

Green Premium Urin0

REACh, SVHC icermez

Evet

EU RoHS Direktifi

Proaktif uyumluluk (Uriin, EU RoHS yasal kapsaminda degil)

Civa icermez

RoHS muafiyet bilgileri

Evet



https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=670096&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=670096&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=670096&lang=en-us

Cin RoHS Dizenlemesi

Cevre Beyani

Déngusellik Profili

WEEE Uriin, Avrupa Birligi pazarlarinda 6zel atik toplama ilkelerine uygun sekilde atilmalidir ve higbir
suretle ¢op kutularina birakilmamalidir.

Sdzlesme garantisi

Garanti 18 months



https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=670096&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN

