
Ürün verileri sayfası
Teknik Özellikler

iEM3355 kwh ölçer- 125 A - Modbus
- 1 dijital G - 1 dijital Ç - çoklu tarife
A9MEM3355

Ana
Seri Acti 9

Range of product Acti 9 iEM3000

Ürün grubu IEM3355

Ürün ya da bileşen tipi Enerji ölçer

Tamamlayıcı
Kutup tanımı 3P + N

1P + N
3P

Ölçümün tipi Aktif ve reaktif enerji
Aktif ve reaktif güç
Akım
Gerilim

Ölçüm tipi Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)

Cihaz uygulaması Çoklu tarife
Alt faturalandırma
Kısmi ölçüm cihazı

Doğruluk sınıfı Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21
Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 61557-12
Sınıf B aktif enerji 'e uygunEN 50470-3

Input type doğrudan giriş

Nominal akım (Ir) 125 A

Nominal gerilim 100…277 V
173…480 V

Şebeke frekansı 50 Hz
60 Hz

Teknoloji tipi Elektronik

Ekran tipi LCD ekran

Örnekleme hızı 32 örnek/döngü

Ölçüm akımı 0…125 A

Ölçülen maksimum değer 99999999,9 kWh

Tariff input Tarife (4)

Haberleşme port protokolü Modbus RTU -de 9,6, 19,2 ve 38,4 kbauds çift/tek veya hiçbiri, yalıtım 4000 V

Haberleşme port desteği Vidalı terminal bloğu: RS485

Yerel sinyalleme Yeşil gösterge ışığı: güç AÇIK
Sarı yanıp sönen LED: doğruluk kontrolü
alarm: aşırı yük
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Sarı gösterge ışığı: haberleşme Modbus portunda etkin (Modbus)

Girişlerin sayısı 1 dijital 0...5 V/11...40 V 24 V DC

Çıkışların sayısı 1 dijital (statik)

Çıkış gerilimi 5...40 V DC@50 mA

Montaj tipi Takılabilir

Montaj desteği DIN rayı

Bağlantılar - terminaller Vidalı terminaller 50 mm² kablo(lar)

Aşırı gerilim kategorisi III

Standartlar IEC 61010
IEC 61036
IEC 61557-12
IEC 62053-23
UL 61010-1
IEC 62053-21

Ürün sertifikaları CE 'e uygunIEC 61010 (güvenlik)
CE 'e uygunEN 61557-12 (power monitor)
CE 'e uygunIEC 61326-1 (EMC)
CULus 'e uygunUL 61010 (güvenlik)
CULus 'e uygunANSI C12.20 (sub-meter)
EAC (sub-meter)
RCM 'e uygunNMI M 6-1 (sub-meter)
UL
MID 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter)
MID 'e uygunEN 62052 (sub-meter)

Ortam
IP koruma derecesi Ön panel: IP40 'e uygunIEC 60529

Gövde: IP20 'e uygunIEC 60529

Kirletme derecesi 2

Bağıl nem 5…95 % -de 50 °C

Çalışma için ortam hava
sıcaklığı

-25…55 °C - MID
-25…60 °C - NMI
-25…60 °C - IEC

Depolama ortam koşulları -40…85 °C

Çalışma yüksekliği < 2000 m

Renk Beyaz

9 mm vida adımı 14

Genişlik 126 mm

Yükseklik 103,2 mm

Derinlik 69,3 mm

Paketleme üniteleri
Birim paket türü 1 PCE

Paketteki birim sayısı 1

Paket ağırlığı (Lbs) 680 g

Paket 1 Yükseklik 8,5 cm

Paket 1 genişliği 11 cm

Paket 1 Uzunluk 13 cm

Birim paket türü 2 S03

Paketteki birim sayısı 2 16

Paket 2 Ağırlığı 11564 g

Paket 2 Yükseklik 30 cm

Paket 2 genişliği 30 cm
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Paket 2 Uzunluk 40 cm

Birim paket türü 3 P12

Paketteki birim sayısı 3 384

Paket 3 Ağırlığı 286536 g

Paket 3 Yükseklik 800 mm

Paket 3 genişliği 1200 mm

Paket 3 Uzunluk 1100 mm

Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü

REACh Düzenlemesi REACh Bildirisi

EU RoHS Direktifi Uyumlu
EU RoHS Bildirisi

Cıva içermez Evet

RoHS muafiyet bilgileri Evet

Çin RoHS Düzenlemesi Çin RoHS beyanı

Çevre Beyanı Çevresel Ürün Profili

Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=359431423&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=359431423&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=359431423&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=359431423&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1404007EN

