
Ürün verileri sayfası
Teknik Özellikler

Üretimden kaldırılmıştır

Düşük Voltajlı Fan Coil Oda
Kontrolörü ve Bölge Kontrolörü:
BACnet MS/TP, Beyaz Kasa/Fascia
SE8300U0B11

Üretimden kaldırılma tarihi: 01 Kasım 2020

Ana
Ürün adı SE8000 Serisi

Ürün grubu SE8300

Ürün ya da bileşen tipi Room and zone controller

Cihaz uygulaması Low voltage fan coil

Ürün ağırlığı 340 g

AWG göstergesi AWG 24...AWG 18

Yükseklik 120 mm

Genişlik 86 mm

Direktifler 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/35/EU - low voltage directive
2014/53/EU - radio equipment directive

Nominal akım (Ir) 4 A

Derinlik 25 mm

Nominal çalışma ortam sıcaklığı 0…50 °C

Pazar segmenti Lodging/hotel
Küçük ölçekli işletmeler
Binalar
Sağlık
Kritik olmayan binalar
Office
Konut
School

Muhafaza rengi Beyaz

Depolama ortam koşulları -30…50 °C

Ölçüm doğruluğu Sıcaklık: +/- 0,5 °C,
Humidity: +/- 5 %, 20...80 % RH (yoğuşmasız)

Görüntülenen bilgiler Sıcaklık

Ağ frekansı 50 Hz
60 Hz

Haberleşme port protokolü BACnet MS/TP
Modbus RTU
Zigbee Pro

Giriş gerilimi 0...10 V DC

Sıcaklık ayar aralığı 12…37,5 °C cooling
4,5…32 °C ısıtma

Çıkış gerilimi 24 V AC için röle çıkışı
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0...10 V DC için analog çıkış

Bağıl nem 0…95 %

Çıkış akımı 1 A röle çıkışı
3 A röle çıkışı (kalkış)
0.3 A universal output
1.5 A universal output (kalkış)

Giriş tipi Kuru kontak 2
Analog 5

Sensor type 10 kOhm T2 NTC thermistor sıcaklık
Space RH sensor humidity

Çıkış tipi 5 xröle çıkışı
4 xuniversal

[Us] nominal besleme gerilimi 24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %

Standartlar EN/IEC 60730-1
FCC part 15 Subpart B
ICES-003
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
FCC part 15 Subpart C
UL 60730-2-9
ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012

Seri EcoStruxure Building Expert

Economizer Yes

Humidity control No

PIR cover No

Scheduling Yes

Tamamlayıcı
Yüzey dış görünümü Mat

Yüzey bakımı Işlenmemiş

Fonksiyon mevcuttur Fan control
HVAC control
Available with CO2/RH/T
Parlaklık sensörü
Changes can be made directly over display
Code lock function
Easily configurable
Firmware update by USB

Sürdürülebilirlik Teklifi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

EU RoHS Bildirisi

Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay

Önerilen değişiklikler

SE8300U0B11 şununla değiştirilmiştir:

1x
Düşük Voltajlı Fan Coil Oda Kontrolörü ve Bölge Kontrolörü: BACnet MS/TP, RH
sensörü ve kontrolü, Beyaz Kasa/Fascia
SE8350U0B11
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SE8300U0B11_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SE8300U0B11_ROHS_DECLARATION_TR_tr-TR.pdf

